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Sorgenti Valle 
di Melera

Sorgente
Carena bassa

Sorgente
Vellano “vecchia”

Sorgente
Vellano “nuova”

Sorgente Carmena

Sorgente
Melirolo

Serbatorio Carena
200 m3

Serbatoio Vellano
200 m3

Serbatoio Madonna degli Angeli
2’000 m3

Camera Palasio

Distribuzione
CarenaDistribuzione

Melera

Distribuzione
Vellano e Carmena

Distribuzione Giubiasco
(con collegamenti Bellinzona - Giubiasco - Camorino)

Alimentazione
Serbatoio di Pianezzo

Distribuzione
Melirolo
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Salto lordo ca. 178 m

DN 300 - ca. 1’375 m

DN 250 - ca. 1’655 m

Sa
lto

 lo
rd

o 
ca

. 4
45

 m
DN

 1
00

 - 
ca

. 1
’3

35
 m

Salto lordo ca. 403 m

DN 125 - ca. 2’065 m

Salto lordo ca. 501 m

DN 250 - c
a. 3’445 m

Salto lordo ca. 313 m

DN 150 - ca. 2’305 m

Sorgenti Prada
Sorgenti Ruscada

Sorgenti Dosso

Qmax ca. 60 l/s
Qmed ca. 30 l/s
Potenza ca. 170 kW
Energia ca. 600’000 kWh/a

Qmax ca. 70 l/s
Qmed ca. 35 l/s
Potenza ca. 270 kW
Energia ca. 900’000 kWh/a

Qmax ca. 10 l/s
Qmed ca. 5 l/s
Potenza ca. 80 kW
Energia ca. 300’000 kWh/a

Legenda

Dati tecnici
Condotte principali:  11 km
Condotte secondarie: 7 km
Portata sorgenti media:  35 l/s
Microcentrali: 5
Potenza:  520 kW
Produzione energetica:  1,8 mio kWh/anno 
 equivale al fabbisogno 
 energetico di oltre 500 
 economie domestiche

Sorgente

Serbatoio

Microcentrale

Trattamento UV

Acquedotto 
Valle Morobbia
Schema idraulico


